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flir Sie zustdandig

SEHR GEEHRTER HERR
wir danken flir Ihre Bestellung vom 11.11.2005
und bestatigen gerne wie folgt:

I. Lieferumfang

TECHNISCHE ERKLARUNG / SONSTIGE PUNKTE

Die Bedienung der Maschine erfolgt lUber eine
Standard-PC-Tastatur und Uber eine Standard-
Maus.

Bei der Maschine besteht die Md&glichkeit, bei
erstellten Variablen-Programmen auf einer Ober-
fladchenebene die Variablen zu andern und das
Programm (liber Buttom "SPEICHERN") zu generie-
ren. AnschlieBend kann das Programm direkt ge-
startet werden (liber FuB- bzw. Handtaster).

TECHNISCHE KLARUNG / SONSTIGE PUNKTE

Die Bedienung der Maschine erfolgt Uber eine
Standard-PC-Tastatur und uUber eine Standard-
Maus.

Bei der Maschine besteht die Mdglichkeit, bei
erstellten Variablen-Programmen auf einer Ober-

Telefon: +43 662 663284-0 Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in A-5300 Hallwang bei Salzburg
Telefax: +43 662 663284-43 Gerichtsstand Salzburg
E-Mail: info@homag-austria.at Geschaftsfihrer: Hubert HargaBner

Banken Blz Kto
Internet: http://www.homag-austria.at Bank Austria Creditanstalt 11950 9965400600
Ust-IDNr: ATU 34919407 Salzburger Sparkasse Maywies 20404 1092196
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flachenebene die Variablen zu andern und das

Programm (Uber Buttom "SPEICHERN") zu generie-

ren. AnschlieBend kann das Programm direkt ge-

startet (liber FuB- bzw. Handtaster) werden.

LIEFERUMFANG
G.00 OPTIMAT ABD 100

NC-GESTEUERTE BOHR- UND DUBELEINTREIBMASCHINE

1. GRUNDMASCHINE

- Stabile Stahlrahmenkonstruktion

- Achsverfahrung in X-Richtung

- Zahnstangenantrieb in X-Richtung

- Hochdynamischer AC-Servomotor fir X-Bewegung

- Quersupport in Z-Richtung manuell einstellbar

- Bohrtiefe in Y-Richtung manuell einstellbar

- Auflagetisch mit linken und rechten Seiten-
anschlag sowie hinterer Anschlagschiene

- 4 Spannzylinder von oben, manuell verstellbar

- Zentralschmierung

2. WERKSTUCK-ABMESSUNGEN:

Lange: max. 1.250 mm
min. 20 mm
Breite: max. 800 mm
min. 50 mm
Dicke: max. 60 mm
min. 10 mm

3. BESTUCKUNG
- horizontales Bohrgetriebe mit 1 Spindel

4. LEIM- UND DUBELAGGREGAT

- 1 Dubelwerkzeug (im Abstand von 32 mm zur
Bohrspindel)

- Leimdlise mit einstellbarer Leimmenge

- Standard-Dlibelabmessung: 8x35 mm

- Vibrationsfoérdergerat fir automatische
Dibelzufihrung

5. DOKUMENTATION

- Dokumentation in gedruckter Form und als
CD-ROM, inkl. Ersatzteil-Katalog, und
Schaltplan
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6. LACKIERUNG
- Grau RDS 240 80 05

7. ZENTRALABSAUGUNG
- Anschlussdaten sind dem techn. Datenblatt zu
entnehmen

8. ELEKTRISCHE AUSRUESTUNG

- Schaltschrank und Bedienpanel in Maschinen-
grundgestell integriert

- Anschlussdaten sind dem techn. Datenblatt zu
entnehmen

9. ELEKTRONIK

9.1 HARDWARE: POWERCONTROL SYSTEM

- NC-Steuerung inkl. Antriebsmodule

- Intelligentes Steuerungssystem, wahrend die
NC-Steuerung die Bearbeitungen steuert,
kénnen am PC unabhdngig neue Daten eingege-
ben werden

- PC (Personal Computer) zur Bedienerfihrung

- Intel Pentium kompatibel

- Englisches Betriebssystem Windows XP
embedded

- 15 Zoll TFT Grafik Monitor

- mindestens 512 MByte RAM Speicher

- mindestens 40 GByte Festplattenspeicher
(verschiedene Partitionen)

- 3 1/2 Zoll Diskettenlaufwerk

- Netzwerk (EtherNet) ist optional onboard
verfligbar. Zusatzliche PCI-Steckpléatze
ermdglichen weitere Netzwerk-Karten

- Serielle Schnittstelle fir Barcode und Modem

- Parallele Schnittstelle fiur Druckeranschluss

- CD-ROM-Laufwerk zum Lesen und Beschreiben
von CD's geeignet (keine Staubschutz-
garantie)

- USB Anschluss

9.2 SOFTWARE FUR POWERCONTROL SYSTEM
WOODWOP

woodWOP ist das werkstattorientiertes Pro-
grammiersystem (WOP) der Homag Group.

Ein einheitliches Datenformat ermdéglicht den
Austausch zwischen allen CNC-Maschinen der
HOMAG Group.



F30-562-192-AB-D

Datum

HOMAG

AUSTRIA

31.01.2006 Typ : ABD 100 Seite : 4

Maschinennummer : 0-253-04-2620 Kunde : UMDASCH
Auftragsnummer : 042620 Ausfertigung : 1

G.0001

G.0004

G.0010

G.0013

G.0016

G.0019

Nummer : 1 Stlck
MEHRPREIS 3-SPINDELIGES, HORIZONTALES GETRIEBE
Typ ABD.

- Bohrgetriebe mit einzeln abrufbaren Spindeln
- Spindelabstand: 32 mm

Nummer : 1 Stilck
3-SPINDELIGES, VERTIKALES GETRIEBE
Typ ABD.

- Aggregat zum Bohren von oben

- Bohrgetriebe mit einzeln abrufbaren Spindeln
- Spindelabstand: 32 mm

- Verstellbereich in Y-Richtung: 0 - 50 mm

- Min. Werkstuck-Breite: 100 mm

Nummer s 2 Stuck
ZUSATZLICHER SPANNZYLINDER
Typ ABD.

- Spannzylinder manuell verstellbar.

Nummer : 1 Stilck
LEIMUBERWACHUNG JE DUSE
Typ ABD.

Nummer : 1 stick
NC-ACHSE IN Z-RICHTUNG
zur automatischen Hohenverstellung.

Nummer : 1 Stick
NC-ACHSE IN Y-RICHTUNG
zur automatischen Tiefenverstellung.




F30-562-192-AB-

HOMAG

AUSTRIA

Datum 31.01.2006 Typ : ABD 100 Seite 5
Maschinennummer : 0-253-04-2620 Kunde : UMDASCH
Auftragsnummer : 042620 Ausfertigung : 1
G.0022 Nummer : 1 Stuck

SEITENANSCHLAGE IN SONDERAUSFUHRUNG

Typ ABD.

- Seitenanschlage pneumatisch von unten ein- /

aussteuerbar.

- Manuelle Ansteuerung uber Wahlschalter.
G.0023 Nummer : 1 mal

TISCHVERBREITERUNG

1 x links Tischverlangerung - Sonderanfertigung
G.0025 Nummer : 2 Stick

ZUSATZLICHER STARTTASTER

Typ ABD.

- Zusatzlicher Handtaster zum Programmstart.

Hinweis

- StandardmédBfig enthdalt der Lieferumfang zwei

FuBtaster.

E.0001 Nummer 5 1 Stick

ECO KLIMAGERAT FUR SCHALTSCHRANK

Klimagerat zur Kuhlung des Schaltschrankes bei

Umgebungstemperaturen oberhalb 35 Grad Celsius.

Hinweis: Nicht fur grdéBere Schaltschrénke

geeignet.

E.0004 Nummer : 6245 1 Stick

ETHERNET ANSCHLUSS 10/100 MBIT FUR MASCHINE,
RJ45 (OHNE SWITCH)

- Aktivierung der internen 10/100 Mbit-Netz-
werkkarte (Software und Windows-Netzwerk-
funktion)

- Netzwerkkabel (ca. 2 m)

- Peer to Peer Verbindung

Hinweis: Es darf keine Netzwerk Software, ohne
Rucksprache mit der Fa. WEEKE, auf dem
PC der Maschine installiert werden.
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Inhalt der Maschinenkarte/ Lieferumfang

Sehr geehrter Gebrauchtmaschinen-Interessent,

diese Maschinenkarte wurde uns vom Maschinenhersteller bzw. vom Vorbesitzer
Uberlassen und enthalt die urspriingliche Ausstattung der Neumaschine zum Zeitpunkt der
Erstauslieferung. Die aktuelle Ausstattung der angebotenen Gebrauchtmaschine kann
davon abweichen.

Content of machine card/ scope of delivery

Dear customer,

this machine card was handed over to us from the machine's manufacturer resp. the
previous owner and contains the original features of the new machine at the time of first
delivery. Please be aware of that the current equipment of the offered used machine may
deviate from it.

Contenido de la ficha técnica de la maquina/ entrega

Querido interesado en maquinas usadas,

esta ficha técnica nos ha sido proporcionado por el fabricante, o el propietario anterior, y
contiene el equipamiento original de la maquina nueva en el momento de la primera
entrega. El equipamiento actual de la maquina puede discrepar de la misma.

Contenu de la documentation/ Quantité de livraison

Cher client,

la documentation nous a été confiée par le constructeur resp. par le propriétaire contenant
I'équipement originel de la machine neuve lors de |'expédition initiale. L'équipement actuel
de la machine a I'occasion offerte par nous peut différer.

Contenuto del cartellino macchina/ fornitura

Caro interessato a macchine usate,

questo cartellino macchina ci é stato fornito dal costruttore, ovvero precedente
proprietario, e contiene la configurazione originaria della macchina nuova al momento
della prima consegna. La configuratione attuale della macchina usata proposta pud
differire dalla stessa.

Zawartosc¢ karty maszyny

Szanowni Panstwo,

karta maszyny jest wystawiana przez producenta maszyny i opisuje konfiguracje w okresie
dostarczenia maszyny jako nowej. Aktualna konfiguracja moze sie réznic od tej z okresu
jej pierwszego uruchomienia.

Copep>xaHume nacnoprta ctaHka/o06bEM NocTaBkMu

YBaxkaeMble fambl U rocnoaa,

3TOT NAcCnopT CTaHkKa, I'IO)'Iyl-IEHbIﬁ HaMun OT NpounsBoauTensa Uninm npegbiaywero sfagesbla
CTaHKa, OTpa)kaeT nepBOHa4asibHOEe 3aBOACKOe OCHAalleHWe HOBOro CTaHka. Hacroswee
OCHallleHMe CTaHKa MOXET OT/In4aTbCa OT NpeasioXXeHHoro Bam ctaHka 6/y

Hochsmann GmbH Tel.: +49/35204/651-0
Schwabacher StraBe 4 E-Mail: info@hoechsmann.com

D-01665 Klipphausen Website: www.hoechsmann.com
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