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. IH / AR 40 200 CARATIERISTICHE FUNZIONALI SCAMBIATORE IH/AR 40 - 200
PORTATA TERMICA POTENZA TERMICA CAMERA DI COMBUSTIONE
(FOCOLARE: Hi) (UTILE)
MODELLO CONTROPRESSIONE  VOLUME
kW kcal/h kW kcal/h mbar
(dm?)
max - min max - min max - min max - min max - min
N IH/AR 40 46,5 - 39,5 40.000 - 34.000 42,3 -36.6 36.400 - 31.500 01 - 0. 83
Y1 /AR50 60,7 - 49,4 52.200 - 42.500 55,0 - 45.8 47.300 ~ 39.400 01 - 0.1 83
o o IH/AR 75 92,0 - 74,1 79.100 - 63.700 83,0 - 68.4 71.400 - 58.800 01 - 01 220
+.
H/AR 100 116,2 - 98,8 99.900 - 85.000 105,1 - 90.9 90.400 - 78.200 02 - 01 220
- r——
gL IH/AR 125 145,4 - 123,6 | 125.000 - 106.000 | 131,4-113.7 113.000 - 97.800 02 - 01 340
" S IH/AR 150 185,8 - 148,2 | 160.000 - 127.500 | 168,0 - 137.3 144.500 - 118.000 04 - 03 340
W IH/AR 175 203,5 - 173,0 | 175.000 - 149.000 | 187,2 - 161.9 161.000 - 139.000 09 - 08 520
H IH/AR 200 232,6 - 197,7 | 200.000-170.000 | 211,6-183.0 | 182.000-157.400 1.0 - 09 520
3 N
i 4
CARATIERISTICHE FUNZIONALI VENTILAZIONE IH/AR 40 - 200
GENERAL LANCIO DIRETTO CANALIZZATIONE
NUM | TPO VENT. N GIRl Acc. PORTATA AUARIA LANCIO NUM. RUM. PORTATA PRESSIONE At ARIA RUM.
- 4 VEN VENT. | Motore ARIA Max - min ARIA BOCCHE A ARIA STATICA Max - min A
— MODELLO / (nota 1 15mt | (nota2) | DISPONIBHE | (nota 1) 1.5mt
I A Ventil,
—— -——~—1 (rpm) (m*/n) “c) (m) (dB) | (m'/h) (Pa) cc) (4B)
IH/AR 40 1 | DD12/9 | 900 | Dir. | 3.150 | 40-35 15 2 68 | 3.500 100 35-30 | 66
Y1 IH/AR 50 1 | DD12/9 | 925 | Dir. | 3.900 | 40-35| 17 2 69 | 4.300 100 35-30 | 67
H/AR 75 1 | AT15/11 | 735 | Ind. | 5500 |43-38| =20 3 70 | 5.800 160 39-34 68
IH/AR100 | 1 | AT15/11 | 825 | Ind. | 6.800 | 46 - 41 24 3 72 | 7.800 180 39-34 | 70
IH/AR125 | 1 | AT15/15 | 780 | Ind. | 8.650 | 45-40| 30 3 75 | 9.400 220 40-35 | 73
DIMENSIONI (mm) H/AR150 | 1 | AT15/15 | 870 | Ind. | 10.250 | 46-41 | 35 3 76 | 11100 | 200 a1-36 | 74
mooeeo | A | B lceclopl el Fflal n | L [Mm|n|P | o FEEZC)) W/AR175 | 1 | AT18/18 | 700 | Ind. | 12.300 | 45-40 | 40 3 | 77 |13100| 200 | 40-35 | 75
IH/AR200 | 1 | AT18/18 | 780 | Ind. | 14.250 | 45-40 | 50 3 78 | 15.000 200 40- 35 76
IH/AR 40 570 | 910 | 1425 | 400 | 750 | 505 | 120 | 1255 | 805 860 | 525 | 25| 45 | 160 | 180
S &5 570 | 910 | 1425 | 400 | 750 | 505 | 120 | 1255 | aos 860 | 525 | 25| a5 | 160 | 180 CARATTERISTICHE FUNZIONALI MOTORI ELETTRIC! E TRASMISSIONE IH/AR 40 - 200
NUM. | NUM. POTENZIA POTENZA AVVIAM. | ALIMENTAZ | PULEGGIA | NUMERO | PULEGGIA NUMERO
MOT. pOU ELETTRICA MECCANICA ELETTRICA MOTORE PULEGGE | VENTINLAT. PULEGGE
H/AR 75 760 | 1110 | 1750 | 400 | 950 | 580 | 140 | 1525 | 945 | 1060 | 515 [ 25| 45 | 180 | 290 MODELLO INSTALLATA | DICHIARATA MOTORE VENTILATORE
: (kW) (kW) (V/i/Hz) @(mm) 2 (mm)
IH/AR 100 760 | 1110 | 1750 | 400 | 950 | 580 | 140 | 1525 | 945 | 1060 | 515 | 25| 45 | 180 | 290 IH/AR 40 1 6 0,91 0,515 DIRETTO | 230/1/50 : p : N
| H/AR 50 1 6 1,3 0,736 DIRETTO | 230/1/50 . . - -
IH/AR 125 850 | 1250 | 1900 | 400 | 1090 | 580 | 190 | 1655 | 1015 | 1200 | 515 | 25 | 45 | 200 | 365 ‘
IH/AR 75 1 4 i / TELERUTT. | 400/3/50 | 118/1B 1 225/1B 1
IH/AR 150 850 1250 | 1900 | 400 [ 1090 | 580 | 190 | 1655 | 1015 1200 515 | 25 45 200 365 IH/AR 100 1 4 1,5 / TELERUTT. | 400/3/50 118/1B 1 200/1B 1
‘ g IH/AR 125 1 4 2,2 / TELERUTT. | 400/3/50 | 112/28 1 200/2B 1
H/AR 175 950 | 1450 | 1990 | 500 | 1290 | 690 | 190 | 1810 | 1060 | 1400 | 600 | 25 | 45 | 200 | 465 ‘
B | S—— IH/AR150 1 4 3,0 / TELERUTT. | 400/3/50 | 125/2B 1 200/2B 1
IH/AR 200 950 | 1450 | 1990 | 500 | 1290 | 690 | 190 | 1810 | 1060 1400 | 600 | 25 | 45 200 465 IH/AR 175 1 4 3,0 / TELERUTT. | 400/3/50 112/2B 1 225/2B 1
.
IH/AR 200 1 4 4,0 / TELERUTT. | 400/3/50 | 112/2B 1 200/2B 1




