Schnellverstellung
Quick traverse adjustment
Réglage rapide

Kettenfrise KF 20

HA NER Mortising machine KF 20
- Mortaiseuse a chaine KF 20

Kettenfrise KF 20

Unsere Keltenlrase KF 20 Ist flr alle Frasarbelten

bestens geaignel, Sle ist einfach in der Bedie-

rurg, Zuverlassig und seit Jahren bewadhrt,

Hier dig wichligsten Merkmale:

® Durch die spezielle Schnellversteliing kannen
auch PDoppelzapfen mit einer Ketle gefrast
werden, Teurs Doppelkettengarmituren entfal-
len.

® Aptomatische Motorenschaltung mit Rasten-
sicherung fur lelchtes Arbeilen Und optimalen
Unfallsahuiz.

® Werkstickauflage bis 5% neigbar.

@ it Schnellverstellung von Fraslange und Frds-

tiefe durch Zwelpunkt-Anschlagsystem.

® Wie bel allen Haffnar-Kettenfrasen kiinnen
atich bel der KF 20 Doppelkettengarnituren
verwendet werden,

® Auch als Wandkettenfrise zu verwanden,

Best.-Nr. 411 00000
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Mortising machine IKF 20

An all purpose heavy duty chain mortiser, easy to
operate, well approved, reliable,

Here the most important quality featutes:

® [Due toa special quick traverse adjustment,
double slots can be cut with & single chain,
Double chain sets are unnecessary.

® Automatic switching within plunging lever, Fully
complying with all tHe relevant safety requla-
tiens.

® Table inclinable 5°

@ With qulck-action adjustments for culting
depth and longitudinal mevements of the
table

@ With all Haffner chain mottisers, double chain
sets ¢an be Used,

@ ‘Wall mounting possible.

Order No. 41100000

Haffner Benelux B.V.
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Mortaiseuse a chaine KF 20

Notre mortaiseuse & chaine KF 20 est particu-

ligrerment susceplible poun tous les fraisages

dang le bois. Processlis de manierment simple,

fiable et éprouvé dépuls de nombreuses

années,

let les avantages les plus importants:

® Far la réglage rapide, des lenons doubles
peuvent &lre martaisées avec une chaine.
Plus de garnitures doubles nécessairs,

® Comimande automatique du matelr avec
blocage de sécurite pour des lraveaux sans
effort &l de s&curite aptimale.

@ Table inclinable de §°.

® Reglage raplde de largeur el profondeur 2
martaiser par systéme de bulée double,

® Comme chez toutes les mortaiseuses &
chaine Halffnes, des garnitures doubles peu-
vent etre utilisees.

® Egalement utilisable comme modéle avec
fixation au mur,
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Zubehor und

; en option et cz

Best.-Nr.
Order No. / Ref. Zubehdr: Extras: Accessoires:
41110200 Stahiblechstander Steel stand Socle en 10le d'acier

@ 41110100
3 41110400
@ 74113060
® 41101600

& 41110500

Olschmiereinrichlung
Ketlenscharfvorrichiung
Spezialschiaifscheibea filr 411104 00

Preurmnatische Spannvariichtung mit
FuBschalter und Wartunaseinheit

Hschbkandstemmeinrichtung

Chain |ubrication device

Chasn shampering dsvice

Grinding disc for 4171104 00

Pricumalic clamping device with foot pedal
and air treatmeanl Lt

Dsaillating knife equipment

Dispositif de gralssage & pormpe
Dispositll d'allitage das clisings
Meule di rechange pour 41110400

Serrage pneumslique avec commandeé par
pedale st groupe de canditionnement ¢'air

Dispositl pour entailles de fiches

41102000 Fahroahre Ausflihrung Movable model Exerution mobie
Technische Daten KF 20 Technical data KF 20 Caractéristiques techniques KF 20
1.5 kW Motor otor Maoteur
220/380V, 50 Hz Spannung-Drehstrom Voltage 3-phase Terision triphase
(3,2/53 A)
2800 min. [rahzahl Speed Vitesse
150 mm Stemmtiefe max. Marllsing depth max. Profoncleur max. de mortaisage
ga 170 mm Saohlitzlange max, Martising length max. Longueur de fralsage migy ”\1
40 mm Kettenbreite max. Chain width max Largaur de chaines max
160 mm Tischlangsbeweglng rmax, Langitudingl movemient max Course [mérale miax.
80 mm Tischauarbewegung max. Cross maovemen! max. Caurse fransversale max.
57 Sehragstellung Tahle Inclinable Table inclimable
72 kg Gewicht-Maschine Weight-rmackine Poids-maching
35kg Geawichl-Stander Welght-stand Polds-socle
Normalzubehor: Standard equipment: Accessoires standards:
1 Winkelauflage, 1 Tlrauflage, Spann- 1 table bed and clamp, 1 support, 1 table e moraisage, 1 suppart pour
varrichilng. Schlussel, Kabel mit Stecker clamping device, spanners, cable with plug, partes, bras de serrage, clés de sernvice,
Bedienunasanieltung pperating instructions: pihle avec prise, notice da senvice.
Best.-Nr. 411 00000 Order No, 411 00000 Ref. 41100000
Technische Daten KF 15 Technical data KF 156 Caractéristiques techniques KF 15
1.5 kW Matar hatar Moteur
A20/380 V, BO Hr  Spannung-Drenstrom Valtage 3-phass Tanglon triphase
18,2/53 A)
2800 min Drahzanl Spead itesse
125 mm Stemmtiefe max Martising depth max Profondeur max. (e mortaisage
A0 mim Kettenbreila max. Chain width miax Largeur de chaing miax
28 kg Gewlont Welght Poids
Normalzubehor: Standard equipment: Accessopires standards:

Kakel mit Stecker, Seilenanschiag
Best.-Nr. 422 00000

Zubehbr:

Statlonareinnchtung zum Umbau einer
KF 15 in eine Stationatmaschine KKF 15
Best.-Nr. 421 BBB 0O

Cable with plug, side stop
Order No. 422 000 00

Extras:

Stationary unit for conversion of
KFE 15 to KKF 15.

Order No. 421 BBB 00

Cable avec prise, guide lgleral
Ref. 422 00000

Accessoires en option:

Dispositif stationnaire pour transformation
d'ung KF 15 en machine d'atelier KKF 15.
Réf. 421 88800
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Mortising machine KKF 15 and KF 15
Mortaiseuse a chaine KKF 15 et KF 15

fechnische Daten und Normalzubehor slehe linke Seite.
Technical data and standard equipment see |. h. side.
Caractenstiques techniques et accessoires standards veir page a

[ S

Kettenfrise KKF 15
® D= kieine Ketténlrase mil den grofen
Leigtungen

® Automatische Motarenschaltung mit Bastan-
sicherung, fur beguemes Arbaiten und opti-
maien Unfallschutz.

P Viglseltiger Bnsatz durch beldseitig bis zu
& 45" drehbarem Frasagaregal.

@ Als Wandkettenfrase und als Handketler-
sizminer zu verwendern,

® Auch mil Doppelkettengarnituran ausriist-
bar

Kettenfrise KF 15

@ Unentbehrlich fur den Zimmermann.
® FUr Kettenbraiten bis 40 mm.

@ (Craftiger Drehstrammotar.

Technische Daten KKF 15
Matar
Spennung-Drehstrom
Drehzat

Stemmitiefe max.
Schiitzldnge may.
Kettenbreits max
Tiseh|angsbewagung max
Tigehiuerbewsgung mex.
Tisch grehbar (beidseitig)
Gewicht — Masghine
Gewicht = Stander

Nermalzubehér:

1 Winkelauflage, | Tlrautage, Spann-
varrichtung, Schilissel Kabal mit Stecker,
Bedienungsanisitung

Best.-Nr. 421 000 00

Mortising machine KKF 15
@ Our small morllsing machine with the
powerful maler

® jutomalic switching within plunging lever,
Fully comiplying with all the reievant salely
ragulalions,

® Manyfold requirements because turnable
urttil 45° hoth sides.

® Alse usable as wall martiser and porizble
murtiser

® [ouble chain sels can be used

Portable chain mortiser KF 15
@ The great help for carpentars,
@ For chains until 40 mem In width,
® FPowerful 3-phase motor,

Technical data KKF 15
Motor

Vollags 3-phidse

Spesd

Martising deplh mex.
Maortising length max
Chaln width max.
Longitudinal movemeanl max.
Cross movement max
Tabie turnable (both sides)
Weight — maching

Weight — siand

Standard equipment:

1 table bed and clamp, 1 supporl, clarmping
device, spanners, cable with plug,
aperating instructions

Order No. 421 000 00

Mortaiseuse a chaine KIKF 15

® |3 petite moriaiseuse 4 chaine avec la
grands puissance.

® Commande automatique du mateur avec
blocage de sacurité pour des lraveaux sans
effort et de secunlé aptimale.

® Litihsation cormplete par 'unité de fraisage
onentable jusqu'a 45° des deuy cotés

@ LUiilisablz comme modéle aves fixalion au
TiF

® Paut élte sylipée egalemenl avec des gat-
nitures doubles

Mortaiseuse & chaine portative KF 15

® Cheville pour les charpentiars.

@ Paur des chaines jusau'a 40 mm en largeur.
® Noteur puissant tnphase,

Caractéristiques technigques KKF 15

Moteur 1.5 kW
Ténsion triphase 220/380 V; 5O Mz (9.2/53 A)
Vitesse 2800 rmin.
Protondeur max. de mortaisage 125 mm
Longusur de fratsage max, ca. 170mm
Largeur de chaine mak. 40 mm
Courss lateralg max. 150 mm
Course transversale max. 90 mm
Table orlsnlable des deux calés 45°
Foids = maching 48 kg
Polds — socle 35 kg
Accessoires standards:

1 tatiles de martaisage, 1 suppart pour portes,
bras de serrage, oles de service, cable avic prise,
notice de service

Ref. 42100000



