FOR

1800 - KS 3200 - KS 3200L

MAT-BESAUMKREISSAGEN

Die Prazisions-Formatkreissa-

gen for den anspruchsvollen
Handwerker.

Stabile GuBtische, Prézisions
Alu-Rollwagen, groiﬁlﬂchige
Maschinensténder, doppelsei-
tig gelagerte Kreissﬂgenaggre-

‘gate, garantieren fur einen ein-

wandfreien, erschitterung-
sfreien Lauf, selbst bei héchster
B'_el&Sleflg; :

Alle Aluminiumteile sind abrieb-
fest eloxiert.

Aufwendige Nacharbeiten wer-
den dadurch vermieden.




Eloxierter Aluminium
Besdumwagen, hchste
Laufprazision durch gehértete
Stahlfuhrungsbahnen und
Kugelschlitten

Gehrungsanzeige an der
Frontseite 0-45° fiir KS 3200 -
KS 3200 L

Eloxierter Teleskopanschlag
umsteckbar, flir Arbeiten vor,
bzw. hinter dem Anschlag und
jeweils 0-45° schragstellbar, mit
Fixsteckpunkten 15-22,5-30-45°
Verschiebbare MaBskalen fir
unterschiedliche
Sageblattstarken

Vorne liegende Handrader fir
Héhen- und Schragverstellung (L)
Einsatzméglichkeit von
Fraswerkzeugen bis 200 mm @
Kreissdgeanschlag mit
Schnellverstellung-blockierung
und Feineinstellung, sowie elox.
verschiebbarem Alu-Profil (hoch-
flach einsetzbar)
Parallelogrammschutzhaube
schmal fiir 80°-Schnitte
Parallelogrammschutzhaube breit
fir Gehrungsschnitte

kS 3200




kS 3200L

Aussenliegende Verstellung des
Vorritzsdgeaggregates.
Kreissdgeanschlag mit
Schnellverstellung und Feineinstellung

Alu. elox. Beséumwagen mit gehérteten Parallelogrammschutzhaube breit fiir
Stahifiihrungsbahnen und Kugelschlitten  Gehrungsschnitte, Vorritzsigeaggregat.




TECHNISCHE DATEN

KS 1800 KS 3200 KS 3200L
Rollwagenlange mm 1800 3200 3200
Schnittldnge mm 2000 3200 3200
Schnittbreite mm 1050 1060 1050
Schnitthéhe mit Sageblatt @ 400 mm 135 135 135
o m " W
Fréaswerkzeugdurchmesser mm 200 200 200
Hauptsageblattbohrung mm 30/2NL10TK80 30/2NL10TKE0  30/2NL10TKE0
Vaorritzsageblatt mm 125x22 125x22 125x%22
Drehzahlen der Sagewelle 1/Min. 3000/4000/6000  3000/4000/6000  3000/4000/6000
Motorstarke kW (PS) 4 (55) 55(7.5) 55 (7.5)
Absaugstutzen @ mm 120 120 120
Netto Gewicht kg 750 900 950

Eloxierte Profile und Besdumwagen,

Motorschutzschalter, einschl. autom. Motorbremse, Hauptschalter.
Unterspannungsausloaser,

Parallelogramm-Schutzvorrichtung,

Bedienwerkzeug,

SONDERZUBEHOR

- Motorverstarkung 7,5 kW

- Vorritzaggregat mit auBenliegenden Verstellmdglichkeiten tiber Drehgriffe
- SchnittbreitenvergréBerung 1.250 oder 1.500 mm

- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner

- Exzenterspanner mit zusétzlichem Trapezgewinde

- Fahreinrichtung

- LED-Anzeige am Breitenanschlag

KS 1800 KS 3200 KS 3200L
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IHR FACHHANDLER

KONSTRUKTIONS-
ANDERUNGEN
VORBEHALTEN

LED-Anzeige am Breitenanschlag

MAKA - GmbH

Maschinen fir die Holzbearbeitun:
Am schwarzen Graben

7916 Nersingen

Telefon: 07308-81348

Telefax: 07308-81359

Telex: 07308-712805 MAKAN

Niederlassung NORD:
SuntelstraBe 70

3252 Bad Miinder 1
Telefon: 05042-51041
Telefax: 05042-51043



