Schwere Prazisions-Kreissidge

ULMIA 1712

Tischgrolie 800x710 mm
Sageblatt4) max. 350 mm
Drehzahl der

Sagewelle narmal 4500 U/min
max. Schnitthohe -
bei 80° ca. 125 mm
bei 45° ca. 88 mm

Beide Maschinen mit hoeh- und-schrag-
stellbarem Sageblatt bis 457; verschie-
dene Drehzahlen, Motorstarken,
Schnittverbreiterungen und Staubiab-
saugungen wahlweise lieferbar

Prazisions-Rolltisch-Kreissage

ULMIA 1710 R

fliir Quer- und Gehrungsschnitte; bej
blockierter Tisch als normale Tischler-

K reissage verwendbar

Tischgrofie 790x500 mm
max. Tischweg

des Rollentisches 250 mim
Sageblati-¢h max. 250 mm
Drehzahl der

Sagewelle normal 4500 U/min
max, Schnitthahe

bei 90° ca. 70 mm
bei 45° ca. 48 mm

Wahlweise mit verschiedenen Drehzah-
len und Motorstarken, Schiebetisch mit
Schwenkarm, Spaneabsaugung, Lan-
genanschlag und Winkelansehlag, Uni-
versal-Gehrungsanschlagen lieferbar



